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DAS BESUCHER-
LEITSYSTEM FÜR HOHE 
DESIGN- UND 
QUALITÄTSANSPRÜCHE
Elegant und stabil, weg weisend und individuell: Mit der 

«DUE EMME design»-Edelstele setzen Sie im Innen- wie im

Aussen bereich neue Akzente. Die frei in der Luft schwe bende

Be schriftung führt ihr Schattenspiel auf die filigrane 

Stelen wand und lässt sie so dreidi mensional erscheinen.

ERSTKLASSIGE VERARBEITUNG

u  Schweissnähte verwindungsfrei geschweisst und geschliffen 

u  Rückwand flächenbündig doppelt verschraubt

u  Bodengleiter eingeschraubt in Fussplatte

u  Stahlteile spritzverzinkt grundiert

u  Ganze Konstruktion pulverbeschichtet

u  Distanzhalter sind aus Edelstahl, mit Innengewinde für 

    einfaches Wechseln der Platten oder Schilder, seitlich 

    mit Stiftschraube gesichert (Abb. Aufteilung) 

MOBILE ANWENDUNG (HÖHE 1770 MM)

Im filigranen Profil (30 mm) verbirgt sich eine aufwändige

Winkelverstärkungskonstruktion mit Vertikalsteg. Sie ist mit 

dem Stahlfuss unsichtbar verschweisst und verschraubt. Bei 

den «grossen» Edelstelen verleiht eine aufsteckbare Stahlplatte

zusätzliche Windstabilität.

MOBILE EDELSTELE (PROFIL 30 MM)

Ausführung: Aluminium, Edel stahl, Stahl und Acrylglas,

Konstruktion pulverbeschichtet (Abb. Frontseite und links)

u  Stelenmasse: 1770 mm × 460 mm × 450 mm, 46 kg 

    Zusätzliche Stahlplatte: 415 mm × 460 mm × 12 mm, 18 kg

    Preis auf Anfrage



SO INDIVIDUELL WIE IHRE WÜNSCHE

u  Klein oder gross, fest montiert oder mobil, gerade oder 

    mit Winkel, mit Blatt-Einlagefach oder nicht

u  Frei wählbare Dimension, Ausführung, Farbe und 

    Aufteilung der Schilder (Abb. Aufteilung) 

u  Besteh ende Beschrift ungen aus Glas oder Acrylglas
     können Corporate Identity gerecht erweitert werden 

u  Variante «Glas»: Acrylglas satiniert, einseitig verspiegelt,

    durchscheinend eingefärbt usw.

u  Die Stele ist einfärbbar mit RAL-Farben oder beschichtbar

    mit Perl glimmer-, Eisenglimmer- und Eloxalpulver

BESCHRIFTUNGEN

u   Hinter einem bruchfesten und farblosen Acrylglas mit 

    flammpolierten und gebrochenen Kanten

u   Gerne setzen wir Ihre persönlichen Beschriftungswünsche

    professionell und kompetent für Sie um.

MONTIERTE EDELSTELE (PROFIL 30 MM)

Ausführung: Aluminium, Edel stahl, Stahl und Acrylglas,

Konstruktion pulverbeschichtet (Abb. rechts)

u   Stelenmasse mit A4-Blatt-Einlagefach: 

    1740 mm × 460 mm × 30 mm, Preis auf Anfrage

Abb. Aufteilung
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Markus Abegg
Tribschenstrasse 30 

CH-6005 Luzern

t +41 (0)41 362 32 32
m +41 (0)79 723 62 53
kontakt@dueemme.ch

aussenbeschriftung.ch
leitkonzept.ch
pylone.ch & pylonen.ch
stele.ch & stelen.ch

DUE EMME werbeagentur
DUE EMME design

MOBILE EDELSTELE (PROFIL 25 MM)

Ausführung: Aluminium, Edel stahl, Stahl und Acrylglas,

Konstruktion pulverbeschichtet (Abb. rechts)

u  Stelenmasse, gerade: 1145 mm × 320 mm × 300 mm, 25 kg

    Preis auf Anfrage (Abb. rechts oben)

u  Stelenmasse, 30° abgebogen, mit A4-Blatt-Einlagefach:

    1135 mm × 320 mm × 300 mm, 25 kg

    Preis auf Anfrage (Abb. rechts unten)

TRANSPORTKARREN

u  Optimierten Transportkarren für die «grosse» mobile Stele

    Preis auf Anfrage

KONDITIONEN

u  1⁄2 Akonto bei Auftragserteilung

u  1⁄2 bei Lieferung 30 Tage netto

u  Lieferfrist 5 Wochen oder nach Vereinbarung

FRAGEN

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne, auch bezüglich

Signaletik, Farbwahl, Werbe- und Beschriftungskonzept.


